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 83: Portieren en luiken  

Onderdelen 
zijportier voor, 
vervangen

Opmerking! De 
afbeeldingen in 
deze service-
informatie worden 
gebruikt voor 
verschillende 
modeljaren en / of 
modellen. Er 
kunnen bepaalde 
verschillen 
voorkomen. De 
essentiële 
informatie in de 
afbeeldingen is 
echter altijd juist.  

Attentie! Gebruik 
altijd reserveaccu 
in geval van lange 
afsteltijden.  

Opmerking! Als alleen de 
sloteenheid wordt 
vervangen: 
Vergrendelingsmechanisme 
in zijportier vervangen  

Portierpaneel

Portierpaneel

  

� Verwijder de schroef in de 
handgreep  

� Gebruik een schroevendraaier 
met een kop van 10 mm 
breed. Buig de kop tot een 
hoek van 90°  

� Haal de lijst in de aangegeven 
volgorde los  

� Wrik de lijst voorzichtig los 
door de clips in te drukken 
richting het midden van de lijst 
en voorzichtig met de gebogen 
schroevendraaier naar buiten 
te trekken.  

Opmerking! Bescherm het 
portierpaneel.  
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Verwijder: 
� het paneel van de 

buitenspiegel  

� de 6 drukclips bij de onderste 
rand van het portier  

� de 2 drukclips in de zijkant 
van het portier.  

Druk de slotplaat bij de onderzijde 
van het opbergvak in de 
middenconsole in. Trek de onderste 
rand van het paneel naar buiten.  
Til het paneel naar buiten. Begin bij 
de achterste rand van het paneel. 
Het paneel zit vast met 2 interne 
clips in de achterste en voorste 
randen.  
Het is mogelijk dat de tochtstrip bij 
het verwijderen van het paneel 
meekomt. Verwijder de kleinste lijst 
in de tochtstrip.  

  

Druk het bedieningspaneel voor het 
mechanisme van het elektrisch 
bediend raam vanaf de binnenzijde 
met de hand omhoog.  
Ontkoppel de connectors.  

Nieuw vervangingspaneel aan de 
bestuurderszijde 
Het vervangingspaneel heeft geen 
uitsparing voor de bediening voor de 
elektrisch bediende buitenspiegel. Er is 
alleen een gestanst gedeelte op de 
achterkant van het paneel. Ga als 
volgt te werk:  

� De uitsparing voor de bediening 
van de elektrisch bediende 
buitenspiegel moet 23,5x29 mm 
zijn  

� Snijd met een klein scherp mes 
langs de perforatie aan de 
achterzijde van het karton.  

Attentie! Snijd eerst door het 
karton in het paneel vanaf de 
achterzijde door tot het 
leren / stoffen 
oppervlaktemateriaal.  

� Verwijder het uitgesneden karton 

� Snijd door het stoffen / leren 
oppervlaktemateriaal vanaf de 
achterzijde van het paneel.  

Bevestiging 
Als de tochtstrip bij het verwijderen 
van het paneel meekwam, bevestig 
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dan de kleinste lijst op de bovenste 
balk van de cassette in het portier 
voordat u de tochtstrip bevestigt.  
De kleinste lijst moet ongeveer 15 cm 
van de achterste rand van het portier 
in de richting van de buitenspiegel 
beginnen.  

Aanwijzing: 
Het is makkelijker de lijst te 
bevestigen als deze is ingesmeerd met 
zeepoplossing.  

Onderdelen op en 
in het portier

Spiegel

  

Verwijder de buitenspiegel.  
Zie voor het uit elkaar nemen van 
de buitenspiegel Buitenspiegel .  

Cassette van het 
mechanisme voor 
het elektrisch 
bediend raam vóór 
vervangen

Cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
vóór verwijderen

  

Opmerking! Markeer de 
horizontale en verticale posities 
van de cassette van het 
mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam bij de voor- en 
achterranden.  

Opmerking! Controleer of de 
bevestigingsschroeven voorzien 
zijn van vulringen tussen het 
binnenpaneel en de cassette van 
het mechanisme voor het 
elektrisch bediend raam. Tel de 
vulringen als dit het geval is. 
Bevestig hetzelfde aantal 
vulringen voor iedere 
bevestigingsschroef als werden 
verwijderd tussen het 
binnenpaneel en de cassette van 
het mechanisme voor het 
elektrisch bediend raam.  
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Opmerking! Het raam moet 
omhoog gedraaid zijn om de 
cassette uit te nemen. Als het 
raam omlaag staat, vanwege een 
defecte motor of mechanische 
kabel, dan moet de mechanische 
kabel die rechtstreeks is 
aangesloten op de motor worden 
afgesneden. Voor het vervangen 
van de motor en de mechanische 
kabel. Motor en mechanisch 
kabel van het raammechanisme 
voor het zijraam vervangen .  

Opmerking! De voorste 
afstelschroef mag niet in de 
geleiderail drukken.  

  

Verwijder: 

� de connector  

� 5 schroeven voor de luidspreker  

� 4 schroeven (C) voor de 
binnenste portieropener  

� de geluidsisolatiepanelen.  

Aanwijzing: 
Schraap de 
geluidsisolatiematten af met 
behulp van een spatel voor 
kunststof plamuur.  

� 1 moer (D) en 1 schroef (E) van 
de vergrendelingsbeugel  

� de connector en de overige 
moeren (D) voor de motor van 
het raammechanisme  

� de overige schroeven (E) van 
het SIPS-blok in de onderste 
rand van het portier.  
Til het buitenste SIPS-blok naar 
buiten  

� de borgmoeren (A) op beide 
afstelschroeven. Gebruik een 
torx-schroevendraaier als 
tegenhouder. Schroef beide 
afstelschroeven zo ver mogelijk 
vast.  

Opmerking! De voorste 
afstelschroef mag niet in de 
geleiderail drukken. Schroef 
lichtjes vast met de hand tot 
hij pakt.  

� 6 schroeven (B) en (F) in de 
bovenste rand van het portier, 
waarmee de cassette in het 
portier vastzit.  
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Til de cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam naar 
buiten.  

Attentie! Zorg dat u de 
portierpanelen niet beschadigt 
wanneer u de cassette uit het 
portier tilt. Het is gemakkelijker 
om de cassette met twee 
personen uit de auto te tillen.  

Een nieuwe 
verstevigde beugel en 
een nieuwe 
tolerantiecompensator 
zijn ingevoerd op de 
cassette van het 
mechanisme voor het 
elektrisch bediend 
raam voor: 

� Coupé, linkerzijde 
vanaf chassisnummer 
021531  

� Coupé, rechterzijde 
vanaf chassisnummer 
021545.  

Cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
vóór bevestigen

  

Opmerking! Bij het bevestigen 
van een nieuwe cassette op een 
aanwezig portier, moet de 
houder op de 
tolerantiecompensator (1) 
worden afgesneden.  

Aanwijzing: 
Houd de compensator op zijn plaats 
met een tang en maak deze vast 
door deze naar buiten te schroeven.  

Bevestig de tolerantiecompensator.  

Opmerking! Schuif de cassette zo 
ver mogelijk naar voren. Anders 
is er kans op lekkage.  

Steek 2+1 schroeven in de achterste 
rand van de cassette / het portier 
(B).  

Opmerking! Er moet 
borgvloeistof worden 
aangebracht op de achterste 
middenschroef (F).  

Steek twee schroeven in de 
voorste rand van de cassette / 
portier (B).  
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Draai de voorste schroef (B) 
boven aan.  
Draai de achterste schroef (B) 
boven aan.  

  

Duw de schroef in de 
tolerantiecompensator.  
Breng de schroef in en draai hem zo 
ver aan dat de 
tolerantiecompensator de ruimte 
tussen de cassette en het portier 
vult.  
Draai de achterste schroef (B) onder 
aan.  

 
Zijportier afstellen 
Stel het zijportier 
af. Zie Zijportier 
voortrein, afstellen .  

 

Geluidsisolatiepaneel

  

Om het audiosysteem zijn hoge 
geluidskwaliteit te laten behouden en 
lawaai van de weg te beperken, is 
het van belang dat de 
geluidsisolatiematten in de portieren 
compleet en correct aan de portieren 
gelijmd zijn.  

Attentie! Een beschadigd 
geluidsisolatiepaneel moet 
worden vervangen.  

 
Raam in cassette 
van het 
mechanisme voor 
het elektrisch 
bediend raam vóór 
afstellen 
Stel het raam in de 
cassette van het 
mechanisme voor 
het elektrisch 
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bediend raam vóór 
af. Zie Ruit zijportier 
voor, afstellen .  

 

Portierhandgreep, 
sloteenheid en 
slotcilinder

  

Verwijder de clip tussen de 
handgreep en de sloteenheid met 
behulp van een schroevendraaier. 
Druk aan zoals aangegeven.  

Bevestiging 
Druk de clip met uw vingers op zijn 
plaats in de handgreep.  

  

De schroeven (A) zijn voor de 
handgreep.  
Schroeven (B) zijn voor de 
sloteenheid.  

Slotcilinder

  

Verwijder de handgreep uit het 
portier.  
Til de slotplaat omhoog.  
Druk de slotcilinder vanaf de 
achterzijde naar buiten. U heeft de 
sleutel hier niet voor nodig.  

Attentie! De sleutel mag 
tijdens de bevestiging niet in 
het slot zitten. Als de sleutel in 
het slot zit, kan de slotcilinder 
verkeerd worden aangebracht.  

Sloteenheid

  

Verwijder: 

� de 2 schroeven voor de 
binnenste portieropener  

� de 2 connectors  

� de mechanische 
vergrendelingskabel uit het slot 
(zie de afbeelding).  
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