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Ruit zijportier 

voor, afstellen

Opmerking! De 

afbeeldingen in 

deze service-

informatie worden 

gebruikt voor 

verschillende 

modeljaren en / of 

modellen. Er 

kunnen bepaalde 

verschillen 

voorkomen. De 

essentiële 

informatie in de 

afbeeldingen is 

echter altijd juist.  

Belangrijke 

informatie

  

Bij auto's die zijn gemaakt vanaf 

week 6, 2003 zitten nieuwe 

glasklemschroeven bevestigd in de 

hefmechanismeslede, 2 per portier.  

Er wordt aanbevolen om de nieuwe 

glasklemschroeven, O/N 867 6801, 

te bevestigen op alle auto's die voor 

deze week gemaakt zijn.  

Dit houdt in dat als de zijruit en/of 

de cassette van het mechanisme 

voor het elektrisch bediend raam 

moeten worden vervangen of als de 

zijruit wordt verwijderd van de 

cassette van het mechanisme voor 

het elektrisch bediend raam de 

schroeven moeten worden 

vervangen voordat met het afstellen 

wordt begonnen. De nieuwe 

glasklemschroeven vergroten het 

potentieel voor het afstellen van de 

ruiten als volgt.  

Glasklemschroeven 

wisselen

 
Wanneer de zijruit 

opnieuw wordt 

gebruikt bij het 

vervangen van de 

glasklemschroeven, 

voltooi dan de 

vervanging van een 
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schroef per keer.  

Zet tegelijkertijd de 

positie van de ruit 

vast tegen de 

cassette van het 

mechanisme voor 

het elektrisch 

bediend raam tijdens 

de vervanging.  

 

Zijruit afstellen

  

Breng het raamhefmechanisme 

volledig omhoog.  

Sluit het portier voorzichtig.  

Zorg dat de achterste zijruiten in de 

hoogste stand staan.  

Controleer de stand van de zijruit 

voor tegen de tochtstrip en de 

afstand naar de achterzijruit. Noteer 

eventuele afwijkingen.  

Breng het raamhefmechanisme 

volledig omlaag.  

Markeer de stand van de zijruit voor 

in de sledes.  

  

Breng het raamhefmechanisme 

10 cm omhoog.  

Draai de schroeven los met behulp 

van de torxklem. Draai alleen maar 

zover los dat de ruit kan worden 

afgesteld.  

Opmerking! Draai mee de klok 

met om de schroeven los te 

draaien.  

  

Stel de ruit af aan de hand van de 

gemaakte markering bij het 

controleren van de afwijkende stand 

van de ruit.  

Draai de schroeven aan. Draai aan 

tot 9 Nm.  

Opmerking! Draai tegen de klok 

in om de schroeven aan te 

draaien.  

Attentie! Zorg dat de speling van 

1 mm tussen het 

hefmechanisme en de slede 

wordt behouden.  

Breng het raamhefmechanisme 

volledig omhoog.  

Sluit het portier voorzichtig.  

Controleer de stand van de ruit.  

Herhaal de afstelling indien de stand 
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onjuist is.  

Stel de druk tegen 

de tochtstrip van 

de zijruit voor af

  

Controleer of de druk van de ruit 

tegen de tochtstrip hetzelfde is 

over de gehele bovenrand van de 

ruit.  

Aanwijzing: 

Klem een strook papier tussen de 

tochtstrip en de ruit en trek eraan 

om de druk te voelen.  

Als de druk hetzelfde is, ga dan 

naar punt Ruit zijportier voor, 

afstellen:Laatste afstelling van 

zijruit voor .  

Als de druk niet hetzelfde is, stel 

dan af met behulp van de onderste 

afstelschroeven.  

Als dit niet voldoende is, gebruik 

dan als volgt een vulstuk bij de 

ruit.  

Vulstukafstelling 

van zijruit voor

  

Draai de glasklemschroeven voor de 

sledes los met behulp van de 

torxklem.  

Opmerking! De nieuwe 

glasklemschroeven worden 

losgedraaid door ze met de klok 

mee te draaien.  

Gebruik om de druk bij de voorste 

rand van de zijruit (1) te 

vermindereneen vulstuk van de 

voorste slede overde 

glasklemschroef.  

Gebruik om de druk bij de voorste 

rand van de zijruit (2) te 

verhogeneen vulstuk van de 

voorste slede onderde 

glasklemschroef.  

Gebruik om de druk bij de achterste 

rand van de zijruit (3) te 

vermindereneen vulstuk van de 

achterste slede overde 

glasklemschroef.  

Gebruik om de druk bij de achterste 

rand van de zijruit (4) te 

verhogeneen vulstuk van de 

achterste slede onderde 
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glasklemschroef.  

Draai de schroeven aan. Draai aan 

tot 9 Nm.  

Opmerking! De nieuwe 

glasklemschroeven worden 

aangedraaid door ze de tegen de 

klok in te draaien.  

Attentie! Zorg dat de speling van 

1 mm tussen het 

hefmechanisme en de slede 

wordt behouden.  

Sluit het portier en controleer of de 

ruit gelijke druk uitoefent tegen de 

tochtstrip.  

Laatste afstelling 

van zijruit voor

  

Stel de contactdruk verder af met 

behulp van de onderste 

afstelschroeven.  

Aanwijzing: 

Draai tegen de klok in om de druk 

tegen de tochtstrip te verhogen.  

  

Spuit water op het bovenste 

gedeelte van de tochtstrip voor de 

B-stijl.  

Sluit het portier tot de eerste 

vergrendelingsstand.  

De waterbel die wordt gevormd mag 

maximaal 50 mm lang zijn.  

Controleer: 

� de keerring en 

stel af indien 

nodig  

� of de ruit de 

bovenste stand 

bereikt 

wanneer het 

portier open is. 
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