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 83: Zijportier met bedieningsknoppen  

Zijportier 
voortrein, 
afstellen

Opmerking! De 
afbeeldingen in 
deze service-
informatie worden 
gebruikt voor 
verschillende 
modeljaren en / of 
modellen. Er 
kunnen bepaalde 
verschillen 
voorkomen. De 
essentiële 
informatie in de 
afbeeldingen is 
echter altijd juist.  

Attentie! Gebruik 
altijd reserveaccu 
in geval van lange 
afsteltijden.  

 
Afstelling moet altijd 
worden uitgevoerd 
met de zijruit in de 
hoogste stand.  
 

Attentie! Afstelling 
moet stap voor 
stap worden 
uitgevoerd in de 
volgende volgorde. 

Stap 1

Voet van de 
buitenspiegel 
afstellen

Voorwaarden: 
� de zijruit moet in het midden 

van de voet van de 
buitenspiegel staan bij het 
bedienen  

� de lijn moet recht zijn.  

OK?Zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Stap 2 .  
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Niet OK?Zie het volgende punt.  

  

Controleer of de rubber lipjes 
contact maken met de zijruit, 
zowel aan de binnenkant als aan 
de buitenkant.  
Als dit niet het geval is is er een 
groot risico op windgeruis.  

  

De voet van de buitenspiegel kan 
naar voren en naar achteren 
worden afgesteld, en naar binnen 
en naar buiten.  
De bovenkant van de voet van de 
buitenspiegel wordt naar binnen en 
naar buiten afgesteld met behulp 
van de gebogen vulring onder de 
voet.  

Opmerking! Markeer de positie 
van de voet van de 
buitenspiegel tegen de cassette 
van het mechanisme voor het 
elektrisch bediend raam, zowel 
verticaal als horizontaal. Op 
deze wijze is de beginstand 
verzekerd zodat richting en 
afstand duidelijk zijn bij het 
maken van de afstelling.  

Draai de 2 schroeven los bij de 
bevestiging voor de voet van de 
buitenspiegel.  
Als de vulring onder de voet van de 
buitenspiegel wordt bewogen in de 
richting van de pijl (1), wordt de 
bovenkant in de tegenovergestelde 
richting gedraaid.  
Hetzelfde geldt voor de pijl die in 
de andere richting wijst (2).  
Beweeg de voet van de 
buitenspiegel in de gewenste 
richting (3).  
Draai de 2 schroeven voor de 
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bevestiging van de voet van de 
buitenspiegel los. Draai aan tot 
10 Nm.  

  

Vanaf de zijkant gezien moeten de 
zijruit en de voet van de 
buitenspiegel op een lijn liggen.  

  

Klap indien nodig de voet van de 
buitenspiegel naar voren of naar 
achteren door de vulring onder de 
achterste schroef te verwijderen of 
door een vulring op dezelfde 
plaats toe te voegen.  

Eindvoorwaarden 
voor de voet van 
de buitenspiegel

  

Speling (1) = 3,4 - 6,4 mm  
Parallelle uitlijning tussen de voet 
van de buitenspiegel en het 
spatscherm = 1 mm, gemeten 
tussen 2 punten (2).  

  

Waterpas/gelijk (3) = 0,2 - 
1,7 mm. De voet van de 
buitenspiegel moet in het 
spatscherm zitten.  

Stap 2

Cassette van het 
mechanisme voor 
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het elektrisch 
bediend raam vóór 
afstellen

Voorwaarden: 

� om een afdichting tegen 
de A-stijl te verkrijgen 
moeten de voet van de 
buitenspiegel en de zijruit 
in het afdichtmateriaal in 
de lijst worden gedrukt  

� de speling tussen de voet 
van de buitenspiegel en 
het voorspatscherm moet 
overeenkomen. Zie 
Zijportier voortrein, 
afstellen:Eindvoorwaarden 
voor de voet van de 
buitenspiegel .  

 
OK?Zie Zijportier 
voortrein, 
afstellen:Stap 3 .  
Niet OK?Zie het 
volgende punt.  

 

  

De cassette van het mechanisme voor 
het elektrisch bediend raam kan naar 
voren en naar achteren worden 
bewogen, en omhoog en omlaag.  

Opmerking! Markeer de positie op 
de cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam. 
Op deze wijze is de beginstand 
verzekerd zodat richting en 
afstand duidelijk zijn bij het 
maken van de afstelling.  

Draai de schroef en de 
moerverbindingen (1) los.  

Opmerking! Gebruik een torx-
schroevendraaier als tegenhouder 
voor de afstelschroef. Gebruik een 
gebogen sleutel voor de moer.  

Verwijder: 
� de torx-schroef bij de 

achterrand van de cassette (2)  
� de 4 schroeven voor de 

binnenste portieropener (3).  

Pak de cassettebalk beet. Beweeg de 
cassettebalk in de gewenste richting.  

Opmerking! Wanneer de voorste 
schroeven zijn verwijderd, is het 
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geïntegreerde draaien 
teruggegaan. Er kan nieuw 
draaien vereist zijn. Zie Zijportier 
voortrein, afstellen:Stap 3 .  

Draai de schroefverbindingen aan tot 
het juiste aanhaalmoment in de 
volgende volgorde.  

Naar het bovenste gedeelte van 
de cassette, draai aan: 

� een voorste bovenste schroef. 
Draai aan tot 25 Nm  

� een achterste bovenste schroef. 
Draai aan tot 25 Nm  

� een achterste onderste schroef. 
Draai aan tot 25 Nm  

� een voorste onderste schroef. 
Draai aan tot 25 Nm  

� één schroef voor de 
tolerantiecompensator. Draai 
aan tot 25 Nm  

� een torxbout. Draai aan tot 
6 Nm.  

Opmerking! Breng 
borgvloeistof aan op de 
torxbout.  

Naar de binnenste 
portieropener, draai aan: 

� de 4 schroeven. Draai aan tot 
10 Nm.  

Naar het onderste gedeelte van 
de cassette, draai aan: 

� een voorste moer. Draai aan tot 
25 Nm  

� een achterste moer. Draai aan 
tot 25 Nm.  

Opmerking! Breng 
borgvloeistof aan op de 
schroeven voor de moeren in 
het onderste gedeelte van de 
cassette.  

Wanneer de handeling is voltooid zie 
Zijportier voortrein, afstellen:Stap 3 .  

Stap 3

Draaien zijportier 
voor

Voorwaarden: 

� er moet worden voldaan aan de 
vereisten voor waterpas/gelijk 
aan de achterrand van het 
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portier. Zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Eindvoorwaarden voor 
draaien .  

OK?Zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Stap 4 .  
Niet OK?Zie het volgende punt.  

Draai de schroeven los bij de voorrand 
van het portier op volgorde van 
nummer, zoals afgebeeld.  

  

Pak het portier beet zoals 
afgebeeld.  
Houd het portier in de vereiste 
stand. Draai tegelijkertijd de 
schroefverbindingen aan. Draai aan 
tot  
25 Nm in dezelfde volgorde als toen 
de schroeven werden losgedraaid, 
zie eerdere afbeelding.  

Aanwijzing: 
Deze handeling is eenvoudiger uit 
te voeren met 2 mensen.  

  

Draaien in de andere richting kan 
ook vereist zijn.  

Pak het portier beet zoals 
afgebeeld.  
Houd het portier in de vereiste 
stand. Draai tegelijkertijd de 
schroefverbindingen aan. Draai aan 
tot  
25 Nm in dezelfde volgorde als toen 
de schroeven werden losgedraaid, 
zie eerdere afbeelding.  

Aanwijzing: 
Deze handeling is eenvoudiger uit 
te voeren met 2 mensen.  

Eindvoorwaarden 
voor draaien

Opmerking! 
Sommige 
voorwaarden voor 
waterpas/gelijk 
zijn gespecificeerd 
met een minteken 
ervoor. Min 
betekent naar 
buiten, d.w.z. dat 
de achterste rand 
van de portierzijde 
iets buiten de 
carrosserielijn 
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moet liggen.  

  

Speling (1) = 3,5 -6,5 mm  
Waterpas/gelijk (1) = -0,2 tot -
1,70 mm  
Parallelle uitlijning bij de 
achterrand = 1,0 mm. De speling 
moet 1 mm, gemeten tussen 2 
punten (2).  
Speling (3) = 3,3 -6,3 mm  
Waterpas/gelijk (3) = -0,4 tot -
1,9 mm  

De bovenstaande meting voor 
waterpas/gelijk geldt wanneer de 
zijruit en het portier gesloten zijn.  
Denk eraan dat de meting voor 
waterpas/gelijk wijzigt wanneer 
het raam open is of is afgesteld.  

Wanneer de handeling is voltooid 
zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Stap 4 .  

Stap 4

Slotplaat in 
portierslot 
centreren

  

Voorwaarden: 
� de portierslotplaat moet in het 

midden van het portierslot 
zitten bij het sluiten.  

OK?Zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Stap 5 .  
Niet OK?Zie het volgende punt.  

  

Als de plaat te hoog zit, moeten er bij 
het onderste scharnier van het 
portier vulstukken worden geplaatst. 
Plaats vulstukken.  
Als de plaat te laag zit, moeten er bij 
het onderste scharnier van het 
portier vulstukken worden 
verwijderd.  
Schroef bij het afstellen van 
vulstukken de schroeven tot 
halverwege los. Til de achterrand van 
het portier omhoog tegelijkertijd met 
het insteken of verwijderen van de 
vulstukken.  

Waarschuwing! De vulstukken 
hebben scherpe randen.  

Volg de kleurmarkering op het portier 
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om het weer in dezelfde positie te 
plaatsen.  
Draai de schroeven voor het 
portierscharnier aan. Draai aan tot 
25 Nm.  

Opmerking! Controleer de 
afmetingen voor waterpas/gelijk 
bij de onderrand tussen het 
portier en het voorste 
spatscherm na het afstellen van 
de vulstukken. Zie (6) en (7) in 
Zijportier voortrein, 
afstellen:Eindcontrole .  

Wanneer de handeling is voltooid zie 
Zijportier voortrein, afstellen:Stap 5 . 

Stap 5

De voorspanning 
van het zijraam 
afstellen

  

Draai de moer los en schroef de 
afstelschroef met de klok mee (1). 
Het raam is dan naar buiten 
gekanteld (1) en is iets hoger. Dit 
leidt tot een vermindering in druk.  
Draai de moer los en schroef de 
afstelschroef tegen de klok in (2). 
Het raam is dan naar binnen 
gekanteld (2) en is iets lager. Dit 
leidt tot een verhoging in druk.  

Zie ook Ruit zijportier voor, 
afstellen .  

Opmerking! Controleer of de 
achterste hefmechanismeslede 
ten minste 2 mm van de 
verstevigingsbalk zit.  

Wanneer de handeling is voltooid zie 
Zijportier voortrein, afstellen:Stap 
6 .  

Stap 6

Speling tussen de 
zijruit en de 
portierafdichting 
afstellen

Voorwaarden: 

� er moet een speling zijn van 
ten minste 2,5 mm (A) tussen 
het raam en de 
portierafdichting 350 mm 
vanaf de achterrand van het 
raam (B), om te voorkomen 
dat de zijruit blijft hangen in 
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de afdichting wanneer het 
portier wordt gesloten.  

OK?Zie Zijportier voortrein, 
afstellen:Eindcontrole .  
Niet OK?Zie het volgende punt.  

 
Als de goedgekeurde 
speling niet kan 
worden bereikt, stel 
dan als volgt af:  
Stel de voorspanning 
van het zijraam af. 
Zie Zijportier 
voortrein, 
afstellen:Stap 5 .  
Verhoog of verlaag 
de gehele cassette 
van het mechanisme 
voor het elektrisch 
bediend raam zo dat 
het raam zich in de 
vereiste stand 
bevindt. Zie 
Zijportier voortrein, 
afstellen:Stap 2 .  
 

Opmerking! Op 
modellen die zijn 
uitgerust met de 
nieuwe 
glasklemschroef is 
er nog een 
afsteloptie. De 
stand van de 
zijruit kan worden 
afgesteld. Zie Ruit 
zijportier voor, 
afstellen .  

 
Wanneer de handeling 
is voltooid zie 
Zijportier voortrein, 
afstellen:Eindcontrole . 

 

Eindcontrole

Eindvoorwaarden 
controleren

Opmerking! 
Sommige 
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voorwaarden voor 
waterpas/gelijk 
zijn gespecificeerd 
met een minteken 
ervoor. Min 
betekent naar 
buiten, gezien 
vanaf de 
portierzijde.  

  

De voet van de buitenspiegel 
(1):  
Waterpas/gelijk = 0,2 - 1,7 mm.  
Speling = 3,4 - 6,4 mm.  

Parallelle uitlijning tussen de 
voet van de buitenspiegel en 
het voorspatscherm (2):  
De speling moet maximaal 1 mm 
zijn, gemeten tussen 2 punten.  

Parallelle uitlijning aan de 
voorste rand van het portier 
(3):  
De speling moet maximaal 1 mm 
zijn, gemeten tussen 2 punten.  

Het voorspatscherm (4):  
Waterpas/gelijk = 0 -1,5 mm.  

Voorste rand van de drempel 
(5):  
Waterpas/gelijk = -1,1 tot -
1,9 mm.  
Speling = 2,5 -5,9 mm.  

Achterste rand van de drempel 
(6):  
Waterpas/gelijk = -0,9 tot -
2,1 mm.  
Speling = 2,5 -5,9 mm.  

De onderste achterrand van het 
portier (7):  
Waterpas/gelijk = -0,4 tot -
1,9 mm.  
Speling = 3,3 -6,3 mm.  

Parallelle uitlijning aan de 
achterste rand van het portier 
(8):  
De speling moet maximaal 1 mm 
zijn, gemeten tussen 2 punten.  

De bovenste achterrand van het 
portier (9):  
Waterpas/gelijk = -0,2 tot -
1,7 mm.  
Speling = 3,5 -6,5 mm.  

Speling tussen de achterste en 
de voorste zijruiten (10):  
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Speling = 25 mm.  

Speling naar de 
portierafdichting (11):  
Speling = 2,5 mm.  

Verschil in hoogte tussen de 
achterste en de voorste 
zijruiten (12):  
Hoogteverschil = 0 - 1,5 mm.  

1/5/2012 AFDRUKKEN  
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