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Raam 

voorportier, 

vervangen

Opmerking! De 

afbeeldingen in 

deze service-

informatie worden 

gebruikt voor 

verschillende 

modeljaren en / of 

modellen. Er 

kunnen bepaalde 

verschillen 

voorkomen: De 

essentiële 

informatie in de 

afbeeldingen is 

echter altijd juist.  

Belangrijke 

informatie

  

Bij auto's die zijn gemaakt vanaf 
week 6, 2003 zitten nieuwe 
glasklemschroeven bevestigd in de 
hefmechanismeslede, 2 per portier.  
Er wordt aanbevolen om de nieuwe 
glasklemschroeven, O/N 867 6801, 
te bevestigen op alle auto's die voor 
deze week gemaakt zijn.  
Dit houdt in dat als de zijruit en/of 
de cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
worden vervangen of als de zijruit 
wordt verwijderd van de cassette 
van het mechanisme voor het 
elektrisch bediend raam de 
schroeven moeten worden 
vervangen. De nieuwe 
glasklemschroeven vergroten het 
potentieel voor het afstellen van de 
ruiten na vervanging.  

Glasklemschroeven 

wisselen

 
Wanneer de zijruit 
opnieuw wordt 
gebruikt bij het 
vervangen van de 
glasklemschroeven, 
voltooi dan de 
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vervanging van een 
schroef per keer.  
Zet tegelijkertijd de 
positie van de ruit 
vast tegen de 
cassette van het 
mechanisme voor 
het elektrisch 
bediend raam 
tijdens de 
vervanging.  

 

Raam uit het 

voorportier 

verwijderen

  

Verwijder: 

� het portierpaneel. Zie 
Onderdelen zijportier voor, 
vervangen:Portierpaneel  

� de hefmechanismecassette voor 
het elektrisch bediende raam. 
Zie Onderdelen zijportier voor, 
vervangen: Cassette van het 
mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam vóór vervangen .  

Plaats de cassette van het 
mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam en het raam op een 
vlakke ondergrond.  

Verwijder de glasklemschroef.  
Til voorzichtig de vulring (E) omhoog.  
Til de buitenste afstandsring omhoog 
(D).  

Opmerking! Noteer de indeling van 

gaten voor het raam. Houdt 

dezelfde indeling van gaten aan bij 

het bevestigen van het raam.  

Verwijder: 

� het raam en eventueel gebroken 
glas  

� de binnenste vulring (C).  

Opmerking! Er kunnen vulstukken 

bij de binnenste afstandsring 

zitten. Noteer de dikte, het 

nummer en de locatie hiervan. Ze 

moeten worden teruggeplaatst bij 

het bevestigen van het raam.  

De binnenste 

afstandsring 

afstellen

Snijd een steunflank op de 
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binnenste afstandsring weg om 
het raam van een vulstuk te 
voorzien.  

Raam in het 

voorportier 

bevestigen

  

Zorg dat de horizontale speling tussen 
de slede (A) en de geleiderail (B) ten 
minste 1 mm is.  

Bevestig: 

� de binnenste afstandsring (C), 
met eventuele vulstukken, in de 
groeven  

� het raam aan de hand van de 
indeling van gaten die eerder is 
genoteerd  

� de buitenste afstandsring (D)  

� de vulring (E)  

� nieuwe glasklemschroeven, O/N 
867 6801. Draai aan tot 9 Nm  

� de hefmechanismecassette voor 
het elektrisch bediende raam. 
Zie Onderdelen zijportier voor, 
vervangen: Cassette van het 
mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam vóór vervangen .  

Stel bij. Zie Ruit zijportier voor, 
afstellen .  

Stel bij. Zie Zijportier voortrein, 
afstellen .  

Bevestig het portierpaneel. Zie 
Onderdelen zijportier voor, 
vervangen:Portierpaneel .  
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