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Motor en 

mechanisch 

kabel van het 

raammechanisme 

voor het zijraam 

vervangen

Verwijderen

Motor van het 

raammechanisme 

met de 

mechanische kabel 

uit de cassette van 

het mechanisme 

voor elektrisch 

bediend raam 

verwijderen

  

Attentie! De motor van het 

raammechanisme mag niet worden 

bediend als de kabels niet 

gespannen zijn omdat ze in de 

motor vast kunnen raken.  

Verwijder: 

� het portierpaneel. Onderdelen 
zijportier voor, 
vervangen:Portierpaneel 
Hoofdgroep 8(82-86, 88) 
Interieurbekleding, exterieur C70 
Cabriolet  

� de cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
uit het portier. Onderdelen 
zijportier voor, vervangen: 
Cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
vóór vervangen Hoofdgroep 8
(82-86, 88) Interieurbekleding, 
exterieur C70 Cabriolet  

� het raam uit de cassette van het 
mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam.  

Draai de afstellers (4) van de 
afdekking van de mechanische kabel 
een kwart slag. Trek de afstellers recht 
naar buiten.  

Verwijder: 

� de kabels uit de slede (1).  
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Opmerking! De stand van de 

afstelschroef op slede (1) 

mag niet veranderen bij het 

vervangen van de motor van 

het raammechanisme. Zo 

wordt het gemakkelijker om 

het raam bij te stellen als de 

cassette van het mechanisme 

voor het elektrisch bediend 

raam zich in het portier 

bevindt.  

� de kabels van de vier wielen (3)  

� de schroef op de slede (2) zodat 
de kabel eruit verwijderd kan 
worden.  

Vervang de motor en de mechanische 
kabels.  

Kabels uit de 

motor verwijderen

  

Aanwijzing: 

Markeer de uitgangen waar de 
kabels uit de motor komen.  

Verwijder de 5 schroeven. 
Verwijder de afdekking van de 
motor voor het elektrisch bediend 
raam.  
Verwijder de mechanische 
kabeltrommel met de 2 
mechanische kabels. De trommel 
zit vast aan vertandingen.  

Opmerking! Als de kabels 

worden verwijderd in de stand 

omhoog, is de achterste kabel 

vier slagen gewikkeld.  

Montage

Kabels op de 

motor bevestigen

  

Plaats de achterste kabel op de drie 
bovenste wikkelingen op de 
kabeltrommel en de voorste kabel 
op de overgebleven wikkeling.  

Bevestig: 

� de mechanische kabeltrommel 
op de vertandingen. Bevestig 
de afdekking  

� de 5 schroeven.  

Motor van het 

raammechanisme 

met mechanische 

Page 2 of 3

1-5-2012http://localhost/Vida/jsp/information/xml/xmlDocPrintPreview.jsp



kabels in de 

cassette van het 

mechanisme voor 

het elektrisch 

bediend raam 

bevestigen

  

Controleer of de kabel rondom alle vier 
de wielen loopt.  
Maak de kabels in de slede (1) vast.  
Stel de kabelspanning af met behulp 
van twee afstellers  voor 
kabelafdekking (4).  
Meet de afstand vanaf de onderzijde 
van de rail tot de onderzijde van de 
slede (1).  
Zet de mechanische kabel vast in de 
slede (2). Draai de schroef met de 
hand aan. De afstand vanaf de 
onderzijde van de rail en de onderzijde 
van de slede (2) moet 25 mm groter 
zijn dan de overeenkomende afstand 
tot de andere slede (1).  
Zet de kabelschroef op de slede (2) 
vast.  
Andere afstellingen: Portieren en 
raammechanismen afstellen 
Hoofdgroep 8(82-86, 88) 
Interieurbekleding, exterieur C70 
Cabriolet.  

Bevestig: 
� het raam op de cassette van het 

mechanisme voor het elektrisch 
bediend raam  

� de cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
in het portier. Onderdelen 
zijportier voor, vervangen: 
Cassette van het mechanisme 
voor het elektrisch bediend raam 
vóór vervangen Hoofdgroep 8
(82-86, 88), Interieur, exterieur 
C70 Cabriolet  

� het portierpaneel. Onderdelen 
zijportier voor, 
vervangen:Portierpaneel 
Hoofdgroep 8(82-86, 88), 
Interieur, exterieur C70 
Cabriolet.  
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